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I. Dlaczego wykładziny dywanowe?

1. Wykładziny dywanowe w środowisku nauczania.

· Wykładzina jest inwestycją w szkole, dla dzieci oraz w środowisku nauczania

· Wykładzina jest jednym z najlepszych elementów, pod względem akustycznym

· Wykładzina jest bezpieczniejsza, znacznie zmniejsza możliwość poślizgu, upadku oraz zmniejsza jego bolesność

· Wykładzina dostarcza izolacji, tworzy warstwę ochronną, termiczną

· Wykładzina dodaje komfortu w chodzeniu jak i siedzeniu

· Wykładzina wybierana jest z punktu widzenia wymagań, jakie powinna spełniać. Charakteryzuje się długim użytkowaniem, oszczędnością czasu i pieniędzy

· Wykładzina jest łatwa w czyszczeniu.

Dlaczego wykładzina dywanowa?

Kiedy dodasz te wszystkie fakty do siebie, oraz przydatność wykładzin w środowiskach nauczania, korzyści wynikające z zastosowania wykładziny będą oczywiste.

Wykładzina jest oczywistą inwestycją dla uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych.

Wykładzina tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę w szkolnych klasach. Należy użyć odpowiednią teksturę, kolor, tak aby stworzyć miłą, przyjazną atmosferę i zmniejszyć jej instytucjonalny charakter.

Sympatyczne środowisko zwiększa morale dzieci (i nauczycieli) i pozwala im milej i efektywniej spędzić czas i chętniej chodzić do szkoły.

2. Akustyka

Dobra akustyka dla lepszego komfortu nauczania. W 1995 roku Generalna Inspekcja oraz szkolna administracja określiły niską akustykę jako znaczący problem występujący w środowisku nauczania.

Zostały przeprowadzone badania w klasach szkolnych, profesor Uniwersytetu z Florydy Gary Siebien odkrył, że odgłos klimatyzacji był przytłaczający dla głosu nauczycieli: ”Jeden z odgłosów przekraczał 30 do 35 decybeli, większość dzieci nie było w stanie zrozumieć co mówi do nich nauczyciel, który stał 4 metry od nich.” 

Profesor Siebien jest uznanym ekspertem w dziedzinie szkodliwego wpływu hałasu na proces nauczania w szkołach.

W listopadzie 1999 roku Organizacja Access Bard zaakceptowała jego wnioski na podstawie standardowego projektu struktury i renowacji, co miało spowodować częściową niezdolność szkoły do wykonywania swoich czynności. Jego sugestie ustalały maksymalny hałas w klasach dochodzący do 35 decybeli, wtedy prof. Siebien powiedział:” zróbmy coś dla dzieci, aby mogły się koncentrować na nauce”. Dokonać mógł tego poprzez zminimalizowanie odgłosu klimatyzacji, zamykanie okien od ulicy gdzie jeżdżą samochody, zamykanie drzwi, ale również użycie materiału na podłogę, który będzie tłumił odgłosy. Wykładzina dywanowa jest integralną częścią redukcji odgłosów. Ma to ogromny wpływ na jakość przyswajania wiadomości przez uczniów, znacząco też redukuje poczucie zmęczenia uczniów i nauczycieli.

Kto by pomyślał, że to tak znacząco poprawia sytuację i pomaga uczniom w nauce i wzmacnia ich koncentrację.

Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie w pomieszczeniach szkolnych wykładziny dywanowej na podłodze i modułowego sufitu podwieszanego ( o dobrym współczynniku pochłaniania dźwięku ).

3. Bezpieczeństwo.

Zabezpieczenie przed poślizgiem, upadkiem oraz zmniejszenie ich bolesności.

Wiele wypadków typu poślizg, zderzenie czy upadek zdarza się na wykładzinie i wtedy ból zredukowany jest do poziomu wytrzymałości. Upadek na twardą posadzkę a nie na dywan jest bardzo dużą różnicą w poczuciu bólu a również znacznie zwieksza urazowość, co drastycznie podnosi w skali makroekonomicznej koszty leczenia i ubezpieczenia przed następstwem nieszczęśliwych zdarzeń.

Wykładzina dywanowa jest znacznie bardziej przyjazna od twardych posadzek dla stawów i mięśni uczniów co obniża ich poziom zmęczenia. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa zastosowanie wykładziny ma podstawowe znaczenie.

4. Izolacja termiczna

Wykładzina daje poczucie ciepła. Wykładzina w porównaniu z innymi podłogowymi materiałami dostarcza budynkowi ciepła, co jest korzystne z punktu widzenia kosztów ogrzewania.

5. Komfort w chodzeniu i w siedzeniu.

Wykładzina jest bardzo wygodnym produktem, dla klas gdzie nauczanie odbywa się na podłodze np. w przedszkolu, gdzie dzieci bawią się, grają i miło spędzają czas. Jednak wykładzina jest również dobrym produktem dla starszych uczniów, którzy chcą usiąść koło siebie np. podczas sesji burzy mózgów.

Wykładzina powoduje, że w pomieszczeniu jest ciszej, co ma podstawowe znaczenie przy korzystaniu z pomieszczeń typu czytelnia, biblioteka, itp.

Nauczyciel większość swojego dnia spędza na nogach – wykłady, chodzenie i mówienie od jednego studenta do drugiego. Porównując to z twardą posadzką wykładzina posiada takie zalety jak: redukuje zmęczenie, daje nauczycielom więcej energii i większe możliwości oddania się uczniom. Wykładzina również koryguje wady kręgosłupa.

6. Zrozum podstawę oszczędności

Podstawa oszczędności pomaga określić prawdziwe koszty w stosunku do czasu użytkowania. Podstawową przesłanką tej formuły są produkty kosztowne, które obejmują początkowy nakład. Wchodzi w nią aktualna cena plus koszty użytkowania oraz konserwacja, produkt rozkładany jest na lata użytkowania. Konserwacja, sprzęt, środki chemiczne do czyszczenia, naprawa, czynnik pracy, powodują, że podłoga kosztuje nas całe życie.

To jest formuła oszczędności kosztów.

	Podstawowy koszt + koszty związane z renowacją + koszty konserwacji

	Lata użytkowania


Określenie korzyści wynikających z formuły:

· Cena wykładziny dla nowego obiektu obejmuje podstawowy koszt oraz koszt instalacji.

· Konserwacja, czyszczenie łączą się ze sobą

· Koszty utrzymania łączą się w czasie z czynnikiem pracy, materiałem oraz naprawami, co jest w rutynowym programie.

· „Lata użytkowania” są kalkulacją wyznaczającą ile lat dana wykładzina będzie służyć.

Badania przeprowadzone w USA jednoznacznie stwierdzają, że przy zachowaniu się do wszystkich zaleceń producentów wykładzin twardych i dywanowych dotyczących sposobu i częstotliwości czyszczenia i konserwacji generalnych koszty związane z wykładziną dywanową są o 30-40% niższe niż koszty związane z wykładzinami twardymi (PCV, kauczuk i linoleum)

7. Wybór prawidłowej wykładziny

Bardzo ważne jest by zagwarantować, że wybrana wykładzina jest odpowiednia dla określonego natężęnia ruchu. Im dłuższe użytkowanie wykładziny, tym jej koszt jest mniejszy, dlatego należy wybrać wykładzinę, która posiada odpowiednie parametry techniczne. Kompromis polegający na pominięciu parametrów technicznych (konstrukcja, włókno, gęstość, gramatura) w kryterium doboru produktu może spowodować dramatyczne skutki dla wyglądu zewnętrznego wykładziny po niedługim okresie użytkowania.

Właściwości wykładziny zależą od wielu czynników: konstrukcja, rodzaj włókna, wybór koloru, wzoru, zastosowanie. Administracja budynku powinna pracować z wykładzinami reprezentatywnymi, aby móc dokonać prawidłowego wyboru wykładziny, jego wzoru oraz odpowiednich właściwości. Dodatkową pomocą mogą być referencje danej fabryki.

Doświadczenie podpowiada, że wykładzina o niskim profilu, gęsto tuftowana, mocna pętelkowa konstrukcja, jest najlepszym wyborem dla szkół. Preferowane jest włókno nylonowe, które jest bardzo wydajne, charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i wytrzymałością, jest również łatwe w usuwaniu zabrudzeń i plam. Pętelka może być kolorowa, co ułatwia zarówno użytkowanie jak i czyszczenie.

Kolor wykładziny jest istotnym czynnikiem. Prawdą jest, że jasny kolor sprawia, że pokoje sprawiają wrażenie większych, oraz utrzymanie czystości nie sprawia problemu. Wykładziny z wzorami są bardzo dobrym wyborem. Łączą w sobie zaciekawienie oraz z łatwością ukrywają zabrudzenia.

8. Łatwość w utrzymaniu czystości.

Cięcie kosztów czyszczenia poprzez jego odkładanie wcale nie sprawi, że więcej zaoszczędzimy. Im rzadziej będziemy dokonywać czyszczenia bieżącego, tym więcej pieniędzy wydamy na czyszczenie generalne i w konsekwencji zmniejszymy czas użytkowania produktu. Nie możemy zapominać również, że mamy do czynienia w szkołach z dziećmi a one zasługują na to, aby było czysto. Wykładzina jest prosta w czyszczeniu, generalnie sprowadza się do odkurzania.

Plan odkurzania

Małe, średnie natężenie ruchu:

Pokoje konferencyjne, administracyjne (pokoje nauczycielskie), sale zebrań, korytarzyki łączące, średnie centra, szkolne klasy z limitem użytkowania. Odkurzanie co drugi dzień, koncentracja na głównych powierzchniach.

Silne natężenie ruchu:

Wejście (użyj wycieraczek zewnętrznych, co zmniejszy wnoszenie brudu)-ma to ogromne znaczenie dla czasu użytkowania wykładzin i ich „codziennego” wyglądu!, korytarz, klasy lekcyjne, zapchane korytarze i podstawowe rutynowe przejście. Odkurzanie po każdym szkolnym dniu.

Urządzenie czyszczące.

Sprzęt odkurzający z wysokim przepływem powietrza oraz ze skutecznym filtrem. Wymiana worka w odkurzaczu wtedy, gdy jest pełny. Wybierz odkurzacz, który posiada odpowiednie właściwości do tego, aby mógł dobrze spełniać swoją rolę.

Zalecany profesjonalny sprzęt renomowanych producentów urządzeń czyszczących dla obiektów użyteczności publicznej.

Wydobywanie brudu ze wszystkich powierzchni:

Zabrudzenia systematycznie gromadzą się na powierzchni wykładziny, dlatego zaleca się dwa okresy na wykonanie czyszczenia generalnego: wakacje i ferie zimowe 

Procedura: Czyszczenie odbywa się gdy budynek jest pusty; wietrzenie podczas odkurzania i po nim 48 godzin. Kiedy używa się mokrych metod czyszczenia, należy dokładnie wykładzinę wysuszyć. Jeśli jest to możliwe należy suszyć minimum 12 godzin ale nie dłużej niż 24 godziny.

II. Przedmowa – jakość powietrza (IAQ)

1. Zawodowy Związek Bezpieczeństwa i Zdrowia (OSHA) szacuje, że 30 % budynków szkolnych i edukacyjnych w USA (1,4 miliona budynków) ma problemy z jakością powietrza występującym w budynku. Specyficzne chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia powodują dyskomfort człowieka, który również ma swe odbicie na zdrowiu. W wielu przypadkach uboga jakość powietrza jest wynikiem niedostatecznej wentylacji i chemicznych związków z wielorakich wewnętrznych źródeł.

2. Czynniki mające wpływ na jakość powietrza

· Ludzie (wydech, zapach ciała, choroby) działalność (rodzaj czyszczenia) lub użycie różnego rodzaju płynów; osobista działalność jak palenie tytoniu lub emisja innych wyczerpujących, męczących zapachów.

· Technologia (fotokopiarka, drukarka laserowa)

· Wyposażenie (meble, tekstylia, rodzaj materiału na podłodze)

· Wykończenie (farby, lakiery, winylowe pokrycie ścian)

· Jakość powietrza

· Nieodpowiednia lub zanieczyszczona dostawa jednostki powietrza

· Nieodpowiednie sposoby czyszczenia

· Zwierzęta

3. Emisja, odór i zdrowie
Budynki edukacyjne funkcjonują z reguły jako samodzielne obiekty budowlane, co wiąże się z dużym nasyceniem w urządzenia mechaniczne dotyczące ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, itp. co ma duży wpływ na jakość powietrza- powietrze wewnątrz obiektu jest zanieczyszczone.

Dobra jakość powietrza zależy od konstrukcji budynku, skutecznego działania budynku i programu konserwacji oraz używania mniej produktów, które emitują te zanieczyszczenia.


Agencja Bezpieczeństwa Otoczenia (EPA) w Stanach Zjednoczonych kładzie nacisk na bardzo ważną kwestię jaką jest obniżenie stosowania produktów emitujących zanieczyszczenia. Agencja zaleca również częste czyszczenia i konserwacje, mające na celu doprowadzenie jakość powietrza w budynku do poziomu akceptowalnego.

Odpowiedzialne przedsiębiorstwa stosują się do poleceń Agencji EPA i poszerzają drogi do większego redukowania tych emisji. Firmy starają się i kontrolują swoje produkty, fabryki dywanów wykonują ciągłe testy wykładzin, aby wiedzieć jaki mają one wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach.

Naukowe badania, łączą w sobie to co robi Agencja EPA oraz niezależne laboratoria, a wnioski są następujące – wykładziny najmniej emitują lotnych związków organicznych (VOCs).

Wszystkie sztuczne produkty wpływają na powietrze jakie znajduje się wewnątrz budynku. Pozostałe produkty takie jak farby, tapety ścienne, i inne produkty na podłogę emitują lotnych związków organicznych 10 razy więcej.!!! Słaba jakość powietrza zwykle jest wynikiem nieodpowiedniej wentylacji lub klimatyzacji i emisji różnych chemicznych związków występujących wewnątrz budynku. Ta emisja w otoczeniu utrzymuje się przez wiele tygodni i miesięcy dłużej niż emisja lotnych związków organicznych z wykładziny.

Przy dobrej wentylacji i klimatyzacji, minimalna emisja lotnych związków organicznych i nieprzyjemny odór z nowej wykładziny rozproszony jest po 48-72 godzinach po instalacji.

Fabryki dywanów przyjmują zarzuty dotyczące bezpieczeństwa wykładzin bardzo poważnie i na stałe współpracują z Agencją Bezpieczeństwa Otoczenia (EPA) oraz z  Naukową Konsumencką Komisją Produktów (CPSC) i niezależnymi naukowymi laboratoriami oceniającymi rolę wykładzin w otoczeniu wewnętrznym. Badania te nie tylko stosowane są dla celów naukowych lecz przede wszystkim dla poprawienia zdrowia człowieka poprzez minimalizowanie emitowania różnych związków z  wykładzin dywanowych.

Błędnym mniemaniem jest, że w nowych wykładzinach występuje emitowanie związków chorobotwórczych. Badania przeprowadzone przez ENVIRON w 1994r. oceniające ryzyko występowania emisji związków rakotwórczych zakończono oficjalnym raportem, który mówi, że: „ żaden nowotwór i zagrożenie zdrowia nie zostało zidentyfikowane i zostało to potwierdzone przez odpowiednią Agendę Ministerstwa Zdrowia.

Raport stwierdza również, że nie stwierdzono, aby z powodu zanieczyszczeń czy emisji związków z materiałów dywanowych zwiększyła się zachorowalność na raka czy inne groźne choroby. 

Naukowy autorytet w tej dziedzinie dr Alan Hedge zajmujący się analizą otoczenia powiedział: „że w dywanach emisja lotnych związków organicznych jest  na poziomie bardzo niskim, gdzie inne produkty emitują te związki 10  razy więcej. Nowe wykładziny nie tworzą zagrożenia dla zdrowia dla, żadnego człowieka”.

4. Testowanie programów sprawdzających IAQ (jakość powietrza)

Obecnie jakość powietrza jest bardzo ważnym czynnikiem dla wielu amerykanów. Musisz stosować takie produkty, które jak w najmniejszym stopniu emitują jakieś związki, musisz dbać o otoczenie w jakim się znajdujesz.

90% czasu spędzamy w pomieszczeniach, domach, biurach, szkołach w których występuje niedostatek świeżego powietrza. Dla dobra interesu publicznego Instytut Dywanów (CRI) opracował trzy programy testujące jakość powietrza, które minimalizują potencjalne emitowanie związków z nowych instalacji. Ten program zabezpiecza wykładziny dywanowe oraz produkty używane do ich montażu ( np. klej ).

Cel programów.

Celem tego programu jest pomoc klientom w wyborze zakupu produktów, które są zidentyfikowane, przetestowane i posiadają wymagania techniczne.

Wybór wykładziny, podkładu, kleju.

Fabryki produkują próbki wykładzin, podłoża oraz akcesoria potrzebne do montażu w celu poddania ich odpowiednim testom. Każde z tych próbek jest indywidualnie testowane na emitowanie związków chemicznych w niezależnych laboratoriach, przy użyciu wysoce wyszukanych pomieszczeń do zastosowania tych technologii.

Te procedury zaakceptowane zostały przez Agencję Bezpieczeństwa Otoczenia (EPA) i Amerykańskie Stowarzyszenie Ds. Testowania Materiałów (ASTM-D-5116). Emisja lotnych związków organicznych (VOC) została zidentyfikowana i określona ilościowo w wewnątrz budynku. Produkty dywanowe stosowane w budynkach nie przewyższają wymaganych poziomów emitowanych związków.

a) Program testujący wykładziny

Wykładziny dywanowe poddawane są badaniom na ogólne emitowanie lotnych związków organicznych i aldehydu mrówkowego.

b) Program testujący podłoże

Każdy produkt indywidualnie poddawany jest badaniom na ogólne emitowanie lotnych związków organicznych, BHT ( butanol, hydroxytoluen ) i  aldehydu mrówkowego.

c) Program testujący materiały pomocnicze

Program badający te materiały jest podobny do tych badań jakie przeprowadzane są na wykładzinach i podłożach. Kryteria jakie są brane pod uwagę to mokre podłoże podczas instalacji. Materiały badane są na emitowanie lotnych związków organicznych i aldehydu mrówkowego.

Kryteria.

Producenci produktów, które emitują związki są zobligowani do przedstawienia ich parametrów oraz uzyskują zieloną kartę IAQ. Jeśli produkty przekraczają dopuszczalne poziomy, fabryka zmuszona jest do zmiany procesu produkcji, który będzie redukował emitowanie związków. Zanim jednak produkt zostanie wprowadzony ponownie do obiegu fabryka musi przeprowadzić badania. Dopóki produkt nie będzie spełniał wymaganych kryteriów nie zostanie wprowadzony do sprzedaży. Każdy z tych programów nadaje etykietę upoważniającą do wykorzystania danego produktu do danego pomieszczenia,  na etykiecie znajduje się specyficzny numer identyfikacyjny nadawany każdej fabryce dla każdego produktu, aby móc sprawdzić kryterium emitowania danych związków.


Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że z większością produktów wentylacja podwyższa lub też minimalizuje IAQ. Regularne i efektywne czyszczenie również poprawia jakość powietrza.

CRI wspiera te programy, które badają produkty dywanowe, produkty instalacyjne oraz otoczenie wewnętrzne. CRI posiada konsumencką linie telefoniczną (80-882-8846) oraz obszerną stronę internetową poświęconą temu tematowi (www.carpet-rug.com)

5. Wskazówki dotyczące instalacji

Kiedy instalujesz wykładzinę lub inne produkty jest ważne aby pamiętać o wytycznych dotyczących wentylacji świeżego powietrza.

· Wentylacja świeżego powietrza (otwarte drzwi lub okna przy użyciu wentylatora) podczas montażu, renowacji czy wymiany i przez następne 48 godzin

· Odkurzanie dywanu przed renowacją, dzięki czemu zminimalizowany zostanie dostęp cząsteczek brudu do obiegu powietrza

· Odkurzanie podłogi pod wykładziną i podkładem przed montażem czy wymianą

· Instalator powinien śledzić wskazówki proponowane podczas montażu (CRI 104 i 105) publikowane przez Instytut Dywanów

6. Syntetyczny lateks.
Wiele ludzi cierpi na alergie spowodowane naturalnym lateksem. Podłoże występujące w wykładzinach nie jest naturalnym lateksem. Więzy pomiędzy włóknem dywanowym a lateksem SA są wykonane z syntetycznego lateksu „SB lateks”. To jest syntetyk, emulsję tę wykonano z komponentów innych niż można znaleźć w naturalnym lateksie.

7. Formaldehyd (aldehyd mrówkowy)

Formaldehyd nie jest używany przez fabryki dywanowe w Stanach Zjednoczonych. Okazjonalnie formaldehyd może być znaleziony w wykładzinach i innych domowych tekstyliach. 

8. Wybór urządzenia

Odkurzanie zasadniczo redukuje zanieczyszczenia związane z pyłkami i małymi odpadami. CRI sugeruje, że  urządzenie czyszczące czy to w domu czy w obiekcie użyteczności publicznej, posiada silny przepływ powietrza, nastawiony na szczotkowanie, z odseparowaną torbą oraz wysoką filtracją, torby jednorazowego użytku (więcej niż 1 filtracja). Torba to podstawowy element odkurzacza.

Bardzo ważne jest, aby często wymieniać te torby, ponieważ dzięki temu będzie większa skuteczność odkurzania. Powierzchnie narażone na duże natężenie ruchu winny być odkurzane często. Wybrany sprzęt czyszczący powinien posiadać etykietę CRI. Ta etykieta pozwala na zidentyfikowanie danego odkurzacza, który przeszedł odpowiednie testy na spełnienie określonych wymogów w trzech kwestiach: powstrzymywaniu rozprowadzaniu pyłów, solidnym usuwanie brudu oraz sprawdzenie jak wygląda wykładzina po jej oczyszczeniu tym sprzętem. Wybór takiego urządzenia upewni cię w przekonaniu, że dokonałeś prawidłowego wyboru, że możesz regularnie i dobrze czyścić swe powierzchnie i być pewnym, że to nie będzie zanieczyszczać powietrza, którym oddychasz.

Dyrektywy dotyczące urządzeń są różne i zależą od rodzaju powierzchni jaka ma być czyszczona (twarda, dywany).

9. Redukowanie, recykling

Dywany i wykładziny dywanowe robią dla przemysłu dużo więcej niż inne podłogi. Przemysł ten jest kluczem do tworzenia zdrowego środowiska oraz dbania o lepsze jutro. Zagadnienie ochrony środowiska, jest tak samo ważne, co jakość powietrza, obecnie występuje nadmierne obciążenie środowiska odpadami, a to jest podstawowa kwestia jaką powinniśmy się zająć.

Zapraszamy do zaznajomienia się ze stroną internetową „Carpet Industry Sustainobility Report” – raport dotyczący przemysłu dywanowego, w którym znajduje się przegląd pozytywów płynących z owego przemysłu, postępujące wysiłki dotyczące ochrony środowiska.

Dodatkowo, proszę zaznajomić się ze stroną „Carpet America Recovery Effort” - www.carpetrecovery.org/ - Wykładziny amerykańskie i wysiłki jakie są dokonywane w celu ochrony środowiska (CARE). Jest to samodzielna inicjatywa przemysłu dywanowego współpracująca z rządem dotycząca wzmocnienia przepisów dotyczących redukowania szkodliwych odpadów oraz recykling. CARE rozpoczęła swą działalność w styczniu 2002 r. czego efektem jest Memorandum Organizacji Dywanowych (MOU), podpisane zostało państwowe porozumienie członków przemysłu dywanowego, reprezentujących federacje rządowe, przedstawicielstwa, organizacje pozarządowe. MOU ustanawia ambitny 10-letni plan redukowania zanieczyszczeń, odpadów wynikających z przemysłu dywanowego.

Przemysł dywanowy uznaje potrzebę kontynuowania minimalizacji odpadów, wynikających z tej działalności. Indywidualne firmy zaangażowane są w wiele procesów recyklingowych, włączając:

· Włókna, które nie mogą być przetwarzane w fabrykach często, najpierw muszą zostać sprzedane a potem zużyte.

· Nadwyżka wykładzin jest przerabiana na dywaniki i sprzedawana.

· Odpady dywanowe wykorzystywane są również jako dodatki do odzieży, wypełniacz betonu, parawany, podkład pod dywan oraz do tapicerki samochodowej.

· Odpady podkładów dywanowych z polipropylenu są sprzedawane do użycia ich w materiałach włókienniczych, geowłókninach.

· Opakowania polietylenowe, używane do wykładzin rolkowych, zamieniany jest na plastikowe torby oraz do akcesoria samochodowych.

· Inne materiały używane do procesu produkcyjnego, takie jak tektura, papier, aluminium, drewniane palety, paliwa, akumulatory, kontenery, materiały do pakowania, metale są poddawane recyklingowi.

10. Podsumowanie

Wykładziny wytwarzane są  z tych samych komponentów jak ubrania – poliester, nylon oraz włókna olefinowe, lateksowe. Wykładzina dywanowa jest środowiskowo odpowiedzialnym produktem, który używany jest z pełnym przekonaniem przez wiele lat i miliony ludzi dla ich komfortu.

Wykładzina dywanowa nie tylko charakteryzuje się niską emisją związków, które szybko ulegają rozproszeniu, ale jest aktualnie najlepszym produktem nie wchłaniającym zabrudzeń co pomaga w jego lepszym utrzymaniu czystości.

Winno być oczywiste, że wybór wykładziny jest najlepszą opcją z punktu widzenia jakości powietrza, na które wpływają również produkty takie jak: farby, produkty czyszczące, wentylacja, klimatyzacja, meble.

III. Kwestia alergii, uczulenia

1) Powietrzne alergie

Dywan ukazuje najlepsze korzyści jakie wynikają z jego zastosowania. Jak każda inna podłoga dopuszcza pyły i inne alergiczne związki lecz z jego powierzchni zostaje to w prosty i szybki sposób usunięte poprzez zastosowanie odpowiedniego dobrego sprzętu. Pyły nie są łatwym przeciwnikiem – ponieważ są wszędzie w pokojach, korytarzach i w całym pomieszczeniu.

2) Drobne zabrudzenia (pyły)

Prawdziwym problemem dla uczniów z problemami alergicznymi są drobne pyły. Jakkolwiek badania wykazują, że pyły te znajdują się zarówno w domu jak i szkole. Najwięcej związków alergicznych znaleziono w pościeli i meblach. Najczęściej ujawniały się w sypialniach, salonach lub na otwartej przestrzeni. Drobne związki alergiczne są bardzo dużym problemem, lecz nie są one uwalniane z dywanów. Wykazano, że 65% powierzchni w szkołach czyszczona jest poprzez mokre odkurzanie a to w bardzo dużym stopniu minimalizuje te zanieczyszczenia.

3) Bakterie i biologia

Zazwyczaj, bakterie w szkołach nie stanowią problemu. Typowe bakterie przechodzą z ciała jednego ucznia na drugiego. Biologiczny rozwój mikroorganizmów zwiększa się w otoczeniu wilgotnym. Przebadano 13 klas szkolnych w sześciu  szkołach na Florydzie, wyniki pokazały, że występują  problemy związane z : świeżością powietrza, wysoką wilgotnością i  redukcją wentylacji. W siedmiu z 13 klas zostało określone jako mający niekorzystny wpływ na zdrowie. U uczniów objawia się to w sposób następujący: katar, kaszel, gorączka i zmęczenie. 69 % klas wykazało podwyższony poziom wilgotności. Niedawno przeprowadzone badania pokazały, że poziom związków alergicznych znacznie wzrasta niż spada. Te klasy szkolne  oprócz brudnej podłogi miały zanieczyszczony kanał wentylacyjny, zaniedbaną klimatyzację-stary filtr, zawilgocone powietrze, drobne zanieczyszczenia gdzie może rozwijać się pleśń. Wilgoć na suficie, przeciekająca instalacja wodno-kanalizacyjna, która wzmaga powstawanie pleśni i miliona innych bakterii, które znajdują się w powietrzu.

Mniejsze stężenie wilgoci może spowodować, że sytuacja ulegnie poprawie o ile nadwyżka wilgoci nie będzie nadal się utrzymywać.

4) Czy wykładzina pomaga w przeprowadzkach?

W wyniku tego, że wiele dzieci jest alergikami i ma astmę w przeprowadzce najbardziej spełnia swoją rolę wykładzina. Montaż wykładziny w szkołach w Nowym Jorku wykazał, że nie ma zauważalnego wpływu na zdrowie ucznia.

Włókna dywanowe zatrzymują zabrudzenia, związki uczulające i inne cząsteczki, które następnie zostają usunięte przez urządzenie czyszczące. Na twardej powierzchni podłogowej, cząsteczki krążą i rozdzielają się w powietrzu w danym pomieszczeniu. Jakkolwiek, żeby wszystko efektywnie współgrało, wykładzina regularnie musi być czyszczona.

5) Ten punkt nie jest jeszcze gotowy. Oficjalny komunikat brzmi: są problemy translatorskie

6) Alergie na lateks.

Węzły pomiędzy włóknem a podkładem nie są wytworzone z naturalnego lateksu. Jest to robione z syntetycznego lateksu „SB lateks” (styrenowo-butadienowego) Ten lateks syntetyczny, to emulsja zrobiona z komponentów, które mają inny skład niż  lateks naturalny. Alergia na lateks jest wynikiem enzymów znajdujących się w naturalnym lateksie.

7) Redukcja alergii

Mimo chorób alergicznych (kurz, pył, pleśń, zarodki itp.) wykładzina może być stosowana, nie jest ona źródłem produkowania związków uczulających, alergia jest wynikiem produktów wywołujących te chorobę. Najwięcej związków tych znajduje się w pościeli i na meblach.

Zwykle zabrudzenia powodujące alergie znajdują się w sypialni, salonie lub w otwartych przestrzeniach. Aby zminimalizować ryzyko występowania tych zagrożeń należy regularnie dokonywać czyszczenia wykładzin.

IV. Ogólny sens konserwacji

Wymagany jest wysoko efektywny program konserwacji. Im wyższe natężenie ruchu tym większa potrzeba konserwacji wykładziny. Nie jest to trudne, dobra wskazówka do stworzenia planu konserwacji:

A. Solidne czyszczenie wymaga planu i dobrej informacji

1. Rozplanowanie budynku

2. Aktywność ruchu

3. Środki zapobiegawcze

4. Regularny plan odkurzania

5. Traktowanie śladów i plam

6. Regularne czyszczenie

Stworzenie planu czyszczenia musi być poprzedzone znajomością budynku szkolnego. Musi być zidentyfikowane gdzie najbardziej występuje natężony ruch i tam należy wzmocnić uwagę. Następnie zidentyfikować typ pokrycia podłogowego, wejście oraz powierzchnie wymagające szczególnego zwrócenia uwagi. Przy wejściu należy ułożyć system czyszczący, na którym to zostanie większość brudu po wejściu do szkoły. W większości szkół, duże natężenie ruchu odbywa się w korytarzu, w klasach szkolnych z których korzysta się codziennie, kafejka, sklepik itp.

Do średniego natężenia ruchu zaliczamy: pokój nauczycielski, biura i klasy szkolne z których korzysta się od czasu do czasu, czytelnię, bibliotekę. Najmniejszy ruch odbywa się w: pokojach konferencyjnych, audytorium i innych pomieszczeniach, gdzie ruch odbywa się w stopniu ograniczonym.

Reguła I – wysokie natężenie ruchu wymaga częstego czyszczenia

Reguła II – określ typ zabrudzeń i zastanów się czy wymagają specjalnego czyszczenia:

· Napój o mocnej barwie np. czerwonej, może uszkodzić dywan lub inne powierzchnie. Jedzenie i picie powinno odbywać się w wyznaczonych do tego celu miejscach.

· Przyjąć powiedzenie „żadnego żucia gumy” strategie przyczepiania jej do spodu ławki, tkanin i podłóg. Usunięcie gumy jest czasochłonne i wymaga zastosowania chemicznych technik co może skrócić użytkowanie nie jednej powierzchni.

· Dbamy o wygodne i przyjemne kosze

· Zapobiegawcze wietrzenie w szkołach, co spowoduje zminimalizowanie odoru i innych pyłów oraz wyeliminowanie ich z otoczenia. Wymieniać co miesiąc filtry powietrza i często kontrolować kanał wentylacyjny. Wysoka wilgotność powietrza powoduje szybki rozrost pleśni, której bakterie i inne związki przenoszą się do przewodu wentylacyjnego, w którym następuje przepływ powietrza i rozprzestrzenianie się tych związków do innych powierzchni. By uniemożliwić rozprzestrzenianie się czynników zanieczyszczających, przede wszystkim temperatura powinna być na poziomie (20-23 stopni C). Idealna wilgotność powietrza winna być na poziomie od 40-60%. Nieustanne operacje związane z systemem wentylacyjnym są podstawą do utrzymania tych wyznaczonych poziomów.

Profilaktyczne przedsięwzięcia

Najbardziej kosztowną ale i najbardziej efektywną drogą do utrzymania czystości powierzchni podłogowych jest podjęcie działań profilaktycznych. Większość wewnętrznych zabrudzeń pochodzi z zewnątrz, więc ważne jest by często czyścić powierzchnie na zewnątrz, odśnieżać śnieg, usuwać liście, piasek, i inne zabrudzenia. Mycie pod ciśnieniem jest również dobrym wyjściem.

Inne przedsięwzięcia wskazują na ograniczenia jedzenia i picia napojów w specyficznych miejscach do tego celu przeznaczonych, zakaz żucia gumy, miejsca na odpadki, czyli kosze. Należy zapraszać nauczycieli i uczniów do pomocy w tej kwestii. Niech sprawdzają klasy pod względem pozostawionych resztek i doprowadzanie do porządku ławek i krzeseł każdego dnia ”klasy szkolne powinny pozostawać w ciągłym porządku”. Użyj odpowiedni rozmiar wycieraczek wejściowych by zostawiać zabrudzenia z zewnątrz, nie wnosząc ich do wewnątrz budynku. Wycieraczki te powinny mieć od 3 do 6 metrów długości, co pozwala w 80% zostawić zabrudzenia na zewnątrz.

Dzięki wycieraczkom zostaje zatrzymany różnego rodzaju brud, typu piasek i jego pochodne. Większość wycieraczek to produkty pętelkowe, kratki, żeberka, szczotki, muszą być twarde, by zostawał na nich brud osadzony na butach. Należy systematycznie czyścić wycieraczki, preferowane jest  mycie ich wodą.

Szablon wycieraczek to zwykle dywany z syntetycznych włókien, jak nylon czy olefin (polipropylen) zabezpieczony gumą lub winylowym materiałem. Są one zróżnicowane pod względem długości, szerokości i kolorów oraz wchłaniania brudu. Wycieraczka olefinowa jest ekonomiczna i efektywna, nylonowa wycieraczka jest twardsza z wysokim stopniem wchłaniania. Należy wybrać takie wycieraczki, które będą łatwe w czyszczeniu.  Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od pogody.

Najbardziej korzystną formą jest również umieszczenie wycieraczki w wewnątrz pomieszczenia lub na wejściu do budynku. Nie kładzie się jej bezpośrednio na dywan, ponieważ może to być powodem utracenia koloru dywanu i trzymanie wilgoci. Maksimum korzyści i komfortu czyszczenia otrzymuje się poprzez umieszczenie wycieraczki na twardej powierzchni.

Szczeliny znajdujące się w wycieraczce, powodują, że zabrudzenia opadają na posadzkę i czyszczenie ich może odbywać się regularnie i łatwo. Początkowy koszt tych systemów czyszczących może być duży, lecz długie lata ich użytkowania, zmniejszanie zabrudzeń wewnątrz na pewno sprawi, że decyzja o ich zakupie będzie pozytywna.

Regularny plan odkurzania

Odkurzanie jest pojedynczą najbardziej efektywną i ekonomiczną metodą dbania o wygląd i czystość podłogi. Zostało udowodnione, że 90-95% zabrudzeń na dywanach jest usuwane procesem odkurzania.

Zanim dokonasz wyboru sprzętu, najpierw spójrz na trwałość urządzenia czyszczącego, który będzie miał redukować koszty czyszczenia. Niskiej jakości sprzęt czyszczący będzie wykonywał swoje czynności, lecz jego sprawność będzie szybko się zmniejszać, a to spowoduje, że koszty czyszczenia i wymiany będą rosnąć.

Urządzenie czyszczące, które posiada nadzwyczajne wysokie ssanie i jest tanie musi mieć niskiej jakości system filtrujący, w którym pyłki i inne zanieczyszczenia przechodzą bezpośrednio do torby odkurzacza i dalej dostają się do powietrza. Wybierz urządzenia, które posiadają wysoką wydajność filtrowania i wysoką skuteczność w nie zanieczyszczaniu powietrza (HEPA). Używaj toreb jednorazowego użytku i zmieniaj je przed ich całkowitym napełnieniem. Skuteczne urządzenie czyszczące oferuje nastawienie na wietrzenie, wirujące obrotowe szczotki, pobudzające do bardziej skutecznego zebrania zabrudzeń.

Ponieważ wybór urządzenia czyszczącego jest bardzo ważne CRI wyróżnia te urządzenia, które przeszły testy na zdolność zbierania zanieczyszczeń, powstrzymywanie wydostawania się ich na zewnątrz, wygląd wykładziny po zastosowaniu tego urządzenia oraz posiadają „zieloną” etykietę. Wybierz urządzenie, które posiada taką etykietę dla pewności i skuteczności czyszczenia oraz jakości powietrza jakim oddychasz.

Ustal rodzaj zabrudzeń i częstotliwość czyszczenia. Miejsce o wysokim natężeniu ruchu czyść codziennie lub częściej jeśli istnieje taka potrzeba. Miejsce o średnim natężeniu 2 do 3 razy w tygodniu lub jak jest potrzeba częściej,  i miejsca o małym natężeniu minimum raz na tydzień lub dwa razy w tygodniu.

Odkurzacz – wszystkie suche zabrudzenia powinny być zbierane przez to urządzenie. 

Do usuwania trwałych zabrudzeń należy użyć detergentów.

Detergenty usuwające zabrudzenia –przykładowa proporcja:¼ łyżeczki detergentu, i jedna szklanka wody. Profesjonalne środki posiadają instrukcję, wobec której należy się stosować. NIGDY NIE UŻYWAJ NIEROZCIEŃCZONEGO KONCENTRATU!. Dokładne płukanie jest konieczne by usunąć cały detergent, jeśli tak się nie stanie to może to być przyczyną powstawania osadu.

Należy dbać o rodzaj stosowanego detergentu. Nigdy nie używaj detergentu, który nie jest przeznaczony do danego materiału, ponieważ może zniszczyć włókno, sprawić, że będzie różnica koloru np. jaśniejszy, detergent ten może zniszczyć warstwę zabezpieczającą włókna, co spowoduje częstsze się jego brudzenie. Profesjonalne środki, neutralne detergenty, specjalne środki do dywanów, powinny również zawierać informację ile danego produktu użyć.

Przepłukuj plamy ciepłą wodą – użyj letniej wody z kranu by przepłukać plamę znajdującą się włóknie.

Ocet winny – zmieszaj jeden kubek białego octu (5% kwas octowy) i dwa kubki wody. Jest to najczęściej stosowany sposób obniżenia pozostawionego osadu przez detergent lub osad rozlanego płynu. Można również użyć typowego środka do usuwania tych osadów.

Amoniak – zmieszaj dwie łyżki stołowe domowego amoniaku i jedna szklankę wody lub użyj profesjonalnego środka, dostępnego środka higieny.

Zestaw do usuwania plam – większość dostępnych w sklepach środków do czyszczenia dywanów. Czytaj wskazówki powoli! Niektóre zestawy do usuwania plam zawierają detergent, który może powodować np. odbarwienia. Użyj środka odpowiedniego do danego zabrudzenia, aby nie doprowadzić do trwałych uszkodzeń dywanu. To daje do zrozumienia, że nie wszystkie profesjonalne zestawy do usuwania plam, które są dostępne są odpowiednie do ich użycia.

Skontaktuj się z profesjonalistami – rozważ konsultację w poleconym salonie, który zajmuje się czyszczeniem dywanów i spytaj się o wszystkie swe wątpliwości.

Inne środki ostrożności – kompletne usuwanie zabrudzeń to gruntowne płukanie powierzchni kilka razy letnią wodą. Jest również polecane mgiełka w aerozolu, bibuła, papierowy ręcznik i wycieranie po każdym płukaniu. Polecany jest również mały przenośny wentylator, aby mógł osuszyć przepłukaną plamę. Nigdy nie używaj większego zagęszczenia niźli jest napisane.

V. Stosowanie się do wskazówek podczas instalacji:

Instalacja musi być całkowicie zaplanowana, oszacowana i zorganizowana. Plan musi zawierać prawidłowe wymiary, umieszczenie materiału i detali wymagających specjalnego rozważenia tj. kształt pokoju, meble itp.

1. Szczegóły:

a) zadbaj o rysunek z zatwierdzoną lokalizacją różnych krawędzi, listew, spoin, kierunek dywanu i akcesoria.

2. Generalny wykonawca:

a) zadbaj o odpowiednią powierzchnię na której ma być ułożona wykładzina włączając wilgoć, czyszczenie powierzchni i poziom podłogi.

b) zadbaj o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu przez 48 godzin przed instalacją i odpowiednią temperaturę i wentylacją podczas i po instalacji  48-72 godzin.

3) Osoba dokonująca montażu:

a) Użyj kompetentnych pracowników, odpowiednich narzędzi i odpowiednie akcesoria.

b) Zadbaj o dokładne wyczyszczenie powierzchni

c) Organizuj z generalnym wykonawcą wszystkie odpowiednie detale, włączając: datę instalacji, dostarczenie, składowanie, środki bezpieczeństwa i ubezpieczenie.

4. Standardy stosowane w instalacji:

Aby zachować wszystkie walory wykładziny należy dobrze ją ułożyć i dobrze przygotować podłoże, CRI 104 to dyrektywa dotycząca przygotowania się do instalacji. Profesjonalni instalatorzy rozumieją te wytyczne i wiedzą, że wykładzina winna być ułożona dokładnie, aby móc być z niej zadowolonym oraz aby służyła dobrze przez długie lata. Większość szkół instaluje dywany bezpośrednio przy użyciu kleju, za pomocą którego wykładzina przylega do podłoża. Podłoże winno być trwałe, równe i suche.

Instytut Dywanów poleca również stosowanie właściwych klejów i innych akcesoriów renomowanych producentów, by wyeliminować jak najwięcej problemów związanych z instalacją wykładzin.

Opracował:

Jarosław  Spłocharski

Przedstawiciel Mohawk Int’l w Polsce                                                                                                                                                                   

Źródło: Carpet in Schools : www.carpet-schools.com
[image: image1.wmf]_1107608318.unknown

